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Đưa trải nghiệm nghe nhìn của bạn lên một tầm

cao mới với MT300 Matrix Tracking Box. Thiết bị

đa phương tiện tiên tiến nhất của AVer giúp bạn

dễ dàng quản lý và kiểm soát nhiều nguồn

thông qua một nền tảng hợp nhất. Từ các cuộc

họp và buổi đào tạo đến lớp học, MT300 hoàn

hảo cho mọi yêu cầu về quy mô. Với MT300,

bạn có thể dễ dàng kết hợp các thiết bị video,

âm thanh và máy tính để có trải nghiệm đa

phương tiện tối ưu. Tương lai của quản lý hệ

thống nghe nhìn là đây.



AVer MT300

Web UI. Quản lý từ xa.

Người dùng có thể truy cập Web UI thông qua trình duyệt

web bất cứ lúc nào. Nó có giao diện điều khiển đơn giản

và trực quan. Nó cũng có thể tạo hồ sơ người dùng và ghi

lại các cấu hình video độc quyền, cài đặt camera và các

thông số khác, giúp mọi hiệu suất âm thanh và video trở

nên tuyệt vời.

Gọn nhẹ. Đa chức năng.

Thiết kế tinh tế và nhỏ gọn của MT300 giúp việc

vận chuyển và cất giữ trở nên dễ dàng; các

phương pháp cài đặt khác nhau có thể được tùy

chọn l inh hoạt theo không gian, cho dù được đặt

trên máy tính để bàn hay tủ thiết bị .

Quản lý thiết bị. Sắp xếp hợp lý.

MT300 có thể xem hình ảnh thời gian thực của tối đa 4

camera, với nhiều cổng đầu vào và đầu ra, nó không chỉ

cải thiện đáng kể hiệu suất nghe nhìn mà còn loại bỏ

những rắc rối không cần thiết như cắm và rút thủ công để

chuyển đổi nguồn tín hiệu.

Tích hợp được các thiết bị hiện có

Với khả năng tương thích cao, MT300 có thể đáp ứng

nhu cầu mang theo thiết bị (BYOD) hoặc tích hợp với

các thiết bị hiện có của bạn, đồng thời mang lại trải

nghiệm nghe nhìn tốt nhất để bạn có thể thưởng thức

các hiệu ứng đa phương tiện chất lượng cao nhất trong

bất kỳ trường hợp nào.

Được tích hợp PTZ Link Premium.
Được tích hợp PTZ Link Premium, có thể chuyển đổi

camera AVer thành camera theo dõi âm thanh. Nó có

thể thiết lập nhiều nhóm thiết bị và kênh micrô, tự

động chuyển ống kính kết hợp với tự động phát hiện

theo dõi con người, khiến nó trở nên lý tưởng cho nhu

cầu trình chiếu trong môi trường làm việc kết hợp.

PoE+

Triển khai liền mạch. Cài đặt đa năng.

Với các tính năng điều khiển camera và chuyển đổi video

toàn diện, MT300 không chỉ đáp ứng nhu cầu của các tình

huống ứng dụng khác nhau mà còn hỗ trợ cấp nguồn

PoE+, không cần cài đặt thêm nguồn điện, cho phép bật,

chụp và quay camera được điều khiển ngay lập tức. 
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USBInputs

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện AC 100 - 240V to DC12V/1.5A

Chỉ dẫn đèn LED: 

TÌNH TRẠNG

Nguồn điện tiêu thụ 18W

Các kích thước (W x D x H) 15.0 x 21.0 x 4.3cm

Trọng lượng 0.9 (± 0.1)kg

Chỉ dẫn đèn LED: USB
Màu xanh: đã kết nối và ở chế độ chờ  

Màu xanh (nhấp nháy): UVC/UAC 

streaming
Điều kiện lưu trữ

Nhiệt độ: -20°C to +6 0°C  

Độ ẩm: 20% to 95%
Chỉ dẫn đèn LED: LAN Màu xanh: đã kết nối 

Các đầu vào

HDMI x3

USB 2.0 Type-A x 3

RS-422 x 1

RJ-45 x 1

PoE+ x1

Độ phân giải

Các điều kiện vận hành
Nhiệt độ: 0°C to +50°C  

Độ ẩm: 20% to 80%

Các đầu ra
HDMI x2

USB 3.0 Type-B x 2
Giao thức truyền thông RS-422

Các nút nấm Power,Reset PoE+ Có, 42.5V to 57V0.6A

Đầu ra camera NDI®HX2 Có Đầu vào camera NDI®HX3 Có

Security Kensington lock Chứng nhận CE, FCC, BSMI, NCC

Giá treo Có Bảo hành 3 năm

Software Tools

Enterprise Management 

(PTZ Management)
Hỗ trợ Windows® 10 hoặc hơn Cloud Management

Hỗ trợ Windows® 7 hoặc hơn, macOS® 

10 hoặc hơn

Các thành phần đóng gói

MT300, Power Adapter, Power Cable, Cable Fixing Plate (x2), Cable Tie (x13), 3.0 x 5 mm Flat Head Screw (x5), 3.0 x 5 mm Truss Head  

Screw (x4), M3 x 10 mm Screw (x4), Rack Mount Bracket (x2), USB 3.0 Cable (x2), RS-422 Cable, Quick Start Guide, Thẻ bảo hành*

Các phụ kiện tùy chọn

Server Rack Mount, 3.0 x 5 mm Flat Head Screw (x3), 3.0 x 5 mm Truss Head Screw (x2)

Màu cam: bật

Màu xanh: đang hoạt động

Màu xanh (nhấp nháy): nâng cấp 

firmware

Các đầu vào: lên đến 1080p 60 fps         

Các đầu ra: lên đến 4K 60 fps

*Chỉ có Nhật Bản.

** Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo vị trí và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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