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Ultra-white Resin Ribbon

TDR346W
TDR346W là dòng ribbon resin siêu trắng, nổi bật với khả năng 
chịu nhiệt, chống mài mòn và chống ăn mòn tốt. Sản phẩm chủ 
yếu được sử dụng trên nhãn đen bán bóng và bóng cao trong 
các lĩnh vực như điện tử, pin, v.v. Màu trắng siêu sáng và độ sắc 
nét vượt trội giúp sản phẩm nhanh chóng nhận được sự đánh 
giá cao từ khách hàng ngay sau khi ra mắt.

Độ trắng vượt trội Chất lượng in vượt trội

Khả năng chống ăn mòn xuất sắc

���� vòng

Thấp

Trung bình

Cao

L�- L�-L�-＜ ＜

0
-

100

100

100

0
-

0.7

0.3

0
-
6

3pt

���

���

���

��

��

TDR346W TDR347W

�

�� ��

��

������

���

������

�

6ips

152.4mm/s

Thử Nghiệm Độ Bền

Thử Nghiệm Vật Lý 

Vật liệu 680G với X chu kỳ sẽ bắt đầu gây ra những thay đổi nhỏ đến hình ảnh in

Độ NhạyChất Lượng In Ấn

Thử Nghiệm Ở Nhiệt Độ Thấp

Thử Nghiệm Khả Năng Kháng Nước

Nhãn in được ngâm trong nước 100°C
trong 2 giờ và kiểm tra xem hình in có bị 
phai màu nhiều hay không  

Nhãn in được đặt trong hộp lạnh kín ở 
-17°C trong 20 giờ, sau đó kiểm tra xem 
hình in có bị bong tróc hay không.

Hạn chế phai màu

NO

NO

Chịu được thử nghiệm
nhiệt độ thấp

Giấy tráng phủ

Giấy tổng hợp

Màng film

Art Paper, Art Printing Paper,
 High Gloss Paper

Synthetic Paper
…

Giấy không tráng phủ
Writing Paper, Vellum

…

PP/PE/BOPP/PA
...

Khả Năng Tương Thích Vật Liệu

Alcohol
 (95%)Gasoline

 (92%)

Braking Fluid
 (Bosch Dot4 Plus)

Khả năng 
chống lem

Khả năng 
chống xước

Độ sắc nétĐộ trắng

Mã vạch 0° Mã vạch 90° 

Font chữ nhỏ nhất Đồ họa

Tốc độ in Nhiệt độ in 
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Email: marketing@todaytec.com.vn

Hotline: 0919 896 357

Văn phòng & Nhà máy: 199 Hồ Học Lãm, phường 
An Lạc, HCMC
Văn Phòng: 19 Duy Tân, Epic Tower, phường Cầu Giấy, HN 

Công ty TNHH Todaytec Việt Nam 

Thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật của tất 
cả sản phẩm được cập nhật tại website của 
chúng tôi: todaytec.com.vn

BARCODING THE WORLD

So Sánh Đặc Tính Sản Phẩm

Khả năng
kháng cồn

Khả năng 
kháng xăng 

Độ trắng

Mực

Điều Kiện Bảo Quản

RibbonMàng PET

Màu: Trắng    Điểm nóng chảy: 90±3℃

Độ dày: 4.5μm Độ dày: 8.5±0.3μm

Nhiệt độ: 5~35℃   Độ ẩm: 20~80%
Hạn sử dụng: 12 tháng 

Thuộc Tính Sản Phẩm 

Chứng Nhận & Giấy Phép 

ROHS2.0 REACH ISO9001/14001 MSDS

HALOGEN

Thiết Bị Tương Thích 
- Zebra

- Datamax

- Intermec

- SATO

- Honeywell

- Avery

- TSC

- Printronix

Các Ứng Dụng Được Đề Xuất
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Logistics Dược phẩm &
y tế

Hóa chất

Bao bì 
đóng gói

Gia công 
kim loại

Nhãn bán lẻ

Kỹ thuật số & 
điện tử

Nhãn quần áo Công nghiệp
hóa chất

Vườn ươm &
hoa

Dây chuyền 
sản xuất

Gỗ thành phẩm

Tài sản
cố định

Thiết bị
điện

Máy móc
cơ khí

Hành lý

Giao nhận 
hàng hóa 

Công nghiệp 
điện lạnh

Công nghiệp
ô tô

Sản xuất 
sắt & thép

BAR CODE


